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  Енергийна ефективност

В Daikin ще намерите най-новите технологии 
и иновации за нашите термопомпи и стилни 
вътрешни тела. Те гарантират най-високата 
производителност, съчетана с най-ниска 
консумация на енергия.

<
Енергийна консумация за

10 часа Ururu Sarara

Енергийна консумация за

1 цикъл на изпиране

  Безшумна работа

Някои от нашите тела могат да работят на ниво на 
звуково налягане до 19dBA - тихо като шумолящи 
листа. Така дори децата могат да спят спокойно, 
докато устройството работи. Лека нощ и сладки 
сънища.

   Нова опция за Wi-Fi управление

Телата с възможност за онлайн контрол могат 
да бъдат управлявани от всяко място, по всяко 
време, от вашия смартфон чрез приложението 
Daikin Online Controller (на разположение за 
iOS и Android системи). Попитайте за новите 
възможности вашия представител на Daikin.

 Въздухопречистващ филтър

Въздушния филтър на Daikin премахва праховите 
частици във въздуха и разлага миризмите - като 
тютюн и домашни животни. Той също улавя и 
дезактивира бактерии, вируси и алергени, така че да 
осигури постоянен приток на чист въздух.

АБСОРБИРА ПРЕМАХВА

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

естествена 
светлина

естествена 
светлина

разгражда

деактивира

миризми

бактерии  
и вируси

*В комплект с модел  FTXJ-MW/S. Опция за всички останали отбелязани климатици.

АкцентиСтандарт

Стенно тяло
Подово 

тяло

Таванно 
тяло за 
скрит 

монтаж

Стенно тяло Подово тяло
Таванно 
тяло за 
скрит 

монтаж

Подово- 
таванни 

тела

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)

Интелигентно око - - - - - - •
• 

20,25 
клас

• - • - - - - - -

Интелигентно око за 
няколко зони

- • • - - - -
• 

35,42,50 
клас

- - - - - - - - -

Икономичен режим • • • • • - • • • • - • • • • - -

Самопочистващ се 
филтър

• - - - - - - - - - - - - - - - -

Комфортен въздушен 
поток

• • • • - - • • • • - • • - - - -

Триизмерен 
въздушен поток

• • • - - - -
• 

35,42,50 
клас

• - • - - - - - -

Режим на висока 
мощност

• • • • • - • • • • • • • • • - •

Безшумна работа на 
вътрешното тяло • • • • • - • • • • • • • • • - •

Безшумна работа на 
външното тяло • • • - • - • • • • • - - • • - •

Седмичен таймер - • • - •
С жично 

дистанционно 
управление

• • • - - - - • •
С жично 

дистанционно 
управлениеl

-

24-часов таймер • • • • •
С безжично 

дистанционно 
управление

• • • • • • • • •
С безжично 

дистанционно 
управление

•

W
i-F

i C
ontrol

Онлайн контролер* • • • • • - • • • • • - - • • - •

Modbus 
KNX

DIII-Net
Modbus/KNX/DIII-Net Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция - - Опция Опция Опция Опция

Филтър за пречистване на 
въздуха от титаниев апатит • • • • • - • • • • • • • • • - -

-15°

Подходящо за 
технологично охлаждане 
(до -15°C)

- - - - - • • • • - - - - - • • •

Мулти-сплит приложения - • • • • • • • • • - - - • • • •

Дренажна помпа - - - - - - - - - - - - - - - - -

Различни вътрешни тела
1. Стенно тяло: 

широка гама от климатици с топ ефективност и дизайн 
до такива, предлагащи добро съотношение между цена и 
качество.

2. Подово тяло: 
идеално за отопление, с отдаващ топлина преден лъчист 
панел.

3. Канално тяло: 
тъй като може да се монтира в окачен таван, то се слива 
незабележимо с всеки интериор, като само решетките са 
видими.

4. Подово-таванно тяло: 
подходящо за таванен или ниско стенен монтаж.

4. FLXS-B(9)
Подово-таванно тяло

1. Daikin Emura
Стенно тяло

2. Nexura
Подово тяло

3. FDXM-F3
Канално тяло

Знаете ли, че...?   
Една стая или повече,  
изборът е ваш. 
 
С 1 мулти външно тяло могат да бъдат свързани до 5 или 
до 9* вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да бъдат 
индивидуално контролирани и не трябва да бъдат инсталирани 
в едно и също помещение или дори по същото време.

*с RXYS(C)Q-TV1

R-32 - хладилният агент 
на бъдещето
Daikin е водещ по пътя към най-високо енергийно-
ефективна продуктова гама с най-ниско въздействие 
върху околната среда
 › 68% намаление на въздействието върху 
околната среда в сравнение с R-410A

 › Стойности на сезонна ефективност до A+++
 › Налична е цялостна гама сплит тела, включително 
стенни, подови и канални тела, с възможност за 
свързване в сплит и мулти сплит система

Пълен комфорт 
у дома



CTXS-K / FTXS-K 
Стенно тяло

FLXS-B(9)
Подово-таванно тяло

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTXJ20MW + RXJ20M

2,3 2,5
A+++/A++

303x998x212

19-38/19-40

-10~46/-15~18

FTXJ20MS + RXJ20M
FTXJ25MW + RXJ25M

2,4 3,4 19-38/19-41
FTXJ25MS + RXJ25M
FTXJ35MW + RXJ35M

3,5 4,0 A++/A++ 20-45/20-45
FTXJ35MS + RXJ35M
FTXJ50MW + RXJ50M

4,8 5,8 A++/A+ 32-46/32-47
FTXJ50MS + RXJ50M

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане  0,72-1,30; TCO2 0,5-0,9; GWP 675;

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTXZ25N + RXZ25N 2,5 3,6

A+++/A+++ 295x798x372
19-38/19-39

-10~43/-20~18FTXZ35N + RXZ35N 3,5 5,0 19-42/19-42
FTXZ50N + RXZ50N 5,0 6,3 23-47/24-44

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане 1,34; TCO2 0,9; GWP 675; 

Ururu Sarara FTXZ-N
Стенно тяло с R32 

Daikin Emura R-32 FTXJ-MW/S
Стенно тяло с R32 

C/FTXM-M
Стенно тяло с R32 

FTXP-K3
Стенно тяло с R32 

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
CTXM15M*  -*  -*  -*

294x811x272
19-41/20-39

 -*
FTXM20M + RXM20M9 2,0 2,5

A+++/A+++

-10~46/-15~18 

FTXM25M + RXM25M9 2,5 2,8
FTXM35M + RXM35M9 3,4 4,0 19-45/20-39
FTXM42M + RXM42M9 4,2 5,4

A++/A++
21-45/21-45

FTXM50M + RXM50M9 5,0 5,8
300x1.040x295

34-46/33-45
FTXM60M + RXM60M9 6,0 7,0 A++/A+
FTXM71M + RXM71M9 7,1 8,2 A++/A 35-47/34-46

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане 0,76-1,45; TCO2 0,5-1,78; GWP 675; 
*Налично само за Мултисплит приложения с MXM Мулти външно тяло.

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTXP20K3 + RXP20K3 2,0 2,5

A++/A++ 286x770x225

20-39/21-39

-10~46/-15~18 

FTXP25K3 + RXP25K3 2,5 3,0 20-40/21-40
FTXP35K3 + RXP35K3 3,5 4,0 20-43/21-40
FTXP50K3 + RXP50K3 5,0 6,0

A++/A+
295x990x263

31-43/30-42
FTXP60K3 + RXP60K3 6,0 7,0 33-45/32-44
FTXP71K3 + RXP71K3 7,1 8,2 A/A 34-46/33-45

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане 0,76-1,5; TCO2 0,5-1,0; GWP 675;

Гама Bluevolution
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FDXM-F3
Таванно тяло за скрит монтаж FTX-J3/GV

Стенно тяло

FTXB-C
Стенно тяло

FTX-KM
Стенно тяло

FTXS-G
Стенно тяло

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTX20J3 + RX20K 2,0 2,5

A++/A+ 283x770x198
22-39/25-39

-10~46/-15~18
FTX25J3 + RX25K 2,5 2,8 22-40/25-40
FTX35J3 + RX35K 3,3 3,5 23-41/26- 41
FTX50GV + RX50GV 5,0 5,8 A+/A+

290x1.050x238
31-43/30-42

FTX60GV + RX60GVB 6,0 7,0 A/A 33-45/32-44
Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 0,74-1,50; TCO2 1,5-3,1; GWP 2.087,5

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTXB20C + RXB20C 2,0 2,5

A+/A+
283x770x216

21-39/25-39

-10~46/-15~18
FTXB25C + RXB25C 2,5 2,8 21-40/25-40
FTXB35C + RXB35C 3,3 3,5 23-41/26-41
FTXB50C + RXB50C 5,5 5,6

310x1.065x224
32-44/32-44

FTXB60C + RXB60C 6,2 6,4 33-46/33-46
Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 0,74-1,45; TCO2 1,5-3,0; GWP 2.087,5

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTX25KM + RX25KM 2,5 3,0

A+/A+ 285x770x225
20-40/25-40

10~46/-15~18
FTX35KM + RX35KM 3,5 3,5 20-43/26-43

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 0,70-0,94; TCO2 1,5-2,1; GWP 2.087,5

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
CTXS15K

 -*  -*
289x780x215

21-37/21-38
-*

CTXS35K 21-42/21-41
FTXS20K + RXS20L3 2,0 2,5

A++/A++
19-40/19-40

-15~46/-15~18*
FTXS25K + RXS25L3 2,5 2,8 19-41/19-41
FTXS35K + RXS35L3 3,5 4,0

298x900x215
19-45/19-45

FTXS42K + RXS42L 4,2 5,4
A++/A+

21-45/22-45
FTXS50K + RXS50L 5,0 5,8 23-46/24-47

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 1,0-1,7; TCO2 2,1-3,5; GWP 2.087,5;  
*Налично само за Мултисплит приложения; -15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане.

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FTXS60G + RXS60L 6,0 7,0

A/A 298x1.050x250
33-45/32-44

-15~46/-15~18* 
FTXS71G + RXS71F8 7,1 8,2 34-46/34-46

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 1,5-2,3; TCO2 3,1-4,8; GWP 2.087,5; 
*-15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане.

FDXS-F(9) 
Таванно тяло за скрит монтаж

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FDXS25F + RXS25L3 2,4 3,2 A+/A+

200x750x620 27-35/27-35
-15~46/-15~18* 

FDXS35F + RXS35L3 3,4 4,0 A/A
FDXS50F9 + RXS50L 5,0 5,8 A+/A

200x1.150x620 30-38/30-38
FDXS60F + RXS60L 6,0 7,0 A/A

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 1,0-1,7; TCO2 2,1-3,5; GWP 2.087,5
*-15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане.

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FDXM25F3 + RXM25M9* 2,4 3,2 A+/A+

200x750x620 27-35/27-35
-10~46/-15~18 

FDXM35F3 + RXM35M9* 3,4 4,0 A/A
FDXM50F3 + RXM50M9* 5,0 5,8 A+/A

200x1.150x620 30-38/30-38
FDXM60F3 + RXM60M9* 6,0 7,0 A/A

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане 0,76-1,45; TCO2 0,5-1,0; GWP 675
*Всички данни са предварителни

FVXM-F 
Подово тяло

NEXURA FVXG-K
Подово тяло Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FVXG25K + RXG25L 2,5 3,4 A++/A++

600x950x215
23-39/19-39

-10~46/-15~18FVXG35K + RXG35L 3,5 4,5 A++/A+ 24-39/19-40
FVXG50K + RXG50L 5,0 5,8 A/A+ 32-44/26-46

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 1,05-1,6; TCO2 2,2-3,3; GWP 2.087,5

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FVXM25F + RXM25M9* Данните за ефективност за 

комбинацията FVXM-F + RXM-M9 
ще бъдат налични след 07/17

550x765x285
23-38/23-38

-10~46/-15~18
 FVXM35F + RXM35M9* 24-39/24-39

FVXM50F + RXM50M9* 735x825x300 32-44/32-45
Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент R32; Зареждане 0,76-1,40; TCO2 0,5-0,9; GWP 675
*Всички данни са предварителни

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FLXS25B + RXS25L3 2,5 3,4 A/A

490x1050x200

28-37/29-37
-15~46/-15~18*FLXS35B9 + RXS35L3 3,5 4,0 B/A 29-38/30-46

FLXS50B + RXS50L 4,9 6,1 A/A 36-47/33-46
FLXS60B* -* -* 39-48/34-47 -*

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане1,0-1,7; TCO2 2,1-3,5; GWP 2.087,5; 
*Налично само за Мултисплит приложения; -15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане.

Стандартна гама
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FVXS-F
Подово тяло

Енергиен клас

Тяло [kW] [kW] [mm]  [dBA]  [°C]
FVXS25F + RXS25L3 2,5 3,4 A+/A+

600x700x210
23-38/23-38

-15~46/-15~18* FVXS35F + RXS35L3 3,5 4,5
A+/A

24-39/24-39
FVXS50F + RXS50L 5,0 5,8 32-44/32-45

Съдържа флуорирани парникови газове, Хладилен агент 410A; Зареждане 1,0-1,7; TCO2 2,1-3,5; GWP 2.087,5
*-15 ~ 46 с настройки на място за технологично охлаждане.
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